Приложение №1
к Документации о закупке


Технические требования 
Капитальный ремонт турбоагрегата Туман-4К ст.№1 Верхне-Мутновской электрической станции (ВМГеоЭС)
Лот № 0003-РЕМ-2019-Геотерм

1. Наименование закупаемой продукции
Капитальный ремонт турбоагрегата Туман-4К ст.№1 Верхне-Мутновской электрической станции (ВМГеоЭС) (далее - «Услуга»).

2. Заказчик
Акционерное общество «Геотерм» (АО «Геотерм»), Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Академика Королева, дом 60.

3. Описание турбоагрегата Туман-4К ст.№1 ВМГеоЭС 
	Турбина Туман-4К – одноцилиндровая, однопоточная, конденсационная, активного типа, состоит из 12 ступеней давления, предназначена для работы на паре геотермальных источников, завод изготовитель АО «Калужский турбинный завод». 
	Номинальное давление свежего пара – 9,2 кгс/см2, температура пара перед турбиной 170оС; давление отработавшего пара за турбиной – 0,115 кгс/см2, часовая наработка на момент ремонта турбоагрегата «Туман-4К», ст. № 1 составит 173 521 часов.  
	Парораспределение турбины дроссельное, выполненное в виде поворотной заслонки. Корпус турбины стальной, с горизонтальным разъемом, состоит из выхлопной части. Концевые и диафрагменные уплотнения – лабиринтного типа. 
	Корпус заднего подшипника турбины выполнен заодно с выхлопным патрубком турбины, а корпус переднего опирается на раму через три гибкие опоры, образующие параллелограммный механизм, что позволяет компенсировать тепловые расширения корпуса в осевом направлении за счет плоско-параллельного перемещения корпуса переднего подшипника.
	По принципу действия передний и задний подшипники турбины относятся к подшипникам скольжения гидродинамического типа.
	Передний опорно-упорный подшипник состоит из опорного втулочного вкладыша и насоса-регулятора, совмещенного с гребнем упорного подшипника. Упорный подшипник собран в корпусе масляного направляющего аппарата, обоймы подшипника состоят из самоустанавливающихся сегментных подушек, каждая из которых опирается на пакет плоских пружин. Рабочее положение ротора в корпусе фиксируется за счет дистанционных колец, закрепленных винтами к обоймам рабочей и нерабочей стороны упорного подшипника.
	Задний подшипник турбины – опорный.
	Передний и задний опорные подшипники состоят из втулочных вкладышей цилиндрической формы с горизонтальным разъемом.
	Диафрагмы всех ступеней выполнены сварными с горизонтальным разъемом. На горизонтальном разъеме всех диафрагм установлены шпонки, уплотняющие разъем и фиксирующие взаимное положение половин диафрагм в осевом направлении.
	Верхние половины диафрагм во избежание их выпадения при вскрытии турбины удерживаются в верхней половине корпуса двумя планками, закрепленными в верхней половине корпуса.
	Ротор турбины – гибкий, устанавливается в корпусе турбины и опирается на вкладыши переднего и заднего подшипников шейками.
	Для уменьшения протечек пара в местах выхода ротора из корпуса турбины установлены переднее и заднее концевые лабиринтные уплотнения.
	Ротор турбины и ротор генератора соединены посредством промежуточного вала.

4. Сроки оказания услуги
Начало оказания услуги: 01 августа 2019 года. 
Окончание оказания услуги: 30 августа 2019 года. 

5. Место оказания услуги
Российская Федерация, Камчатский край, Мутновское месторождение парогидротерм, Верхне-Мутновская ГеоЭС.
6. Объем услуги
	1
	Демонтаж-монтаж участка выхлопного трубопровода Ø1200×10мм; 0,6т - (два сварных шва)

	2
	Вскрытие корпуса цилиндра низкого давления (далее – ЦНД)

	3
	Разборка проточной части ЦНД 12 ступеней

	4
	Дефектация турбоагрегата Туман-4К ст.№1 ВМГеоЭС 
 (далее – дефектация)

	5
	Ремонт с заменой шпилек и гаек до 30% крепежа горизонтального и вертикального разъемов ЦНД 

	6
	Очистка диафрагм турбины 12 ступеней

	7
	Ремонт концевых уплотнений ЦНД 

	8
	Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях ЦНД

	9
	Замена ротора ЦНД 

	10
	Контрольная сборка ЦНД 

	11
	Центровка проточной части однопоточного ЦНД с исправлением тепловых зазоров 

	12
	Сборка и закрытие ЦНД 

	13
	Ремонт с заменой вкладыша при вынутом роторе передней опоры - опорно-упорный подшипник (№1 РТ)

	14
	Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутых роторах опоры РТ-РГ (№2 РТ-РГ)

	15
	Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки роторов опоры РТ-РГ (№3 РГ-РТ)

	16
	Ремонт с заменой вкладыша выносного подшипника без выемки ротора опоры РГ (№4 РГ)

	17
	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата

	18
	Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата

	19
	Ремонт валоповоротного устройства

	20
	Виброобследование турбоагрегата

	21
	Балансировка валопровода турбоагрегата

	22
	Снятие характеристик. Приемо-сдаточные испытания

	23
	Контроль ободов и ступиц дисков, заклепочных соединений дисков и разгрузочных отверстий, бандажных лент ротора 12 ступени

	24
	Контроль лопаток сканированием по двум образующим (со стороны входа и выхода пара) роторов паровых и газовых турбин при длине лопатки: свыше 350 до 650 мм (120 шт.)

	25
	Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) 12 дм2 Металлоконтроль деталей крепежа цилиндра – 17 шпилек


Примечание: Приведен примерный объём, который может измениться по результатам дефектации.

7. Требования к услуге
7.1.	Услуга должна оказываться надлежащим качеством в соответствии с заводской документацией на оборудование с соблюдением безопасных методов выполнения капитального ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе следующими:
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;
· СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
· РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;
· РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей,
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтрудсоцзащиты от 24.07.2013 № 328н (с изм. и доп.);
· СТО РусГидро 02.01.62–2012. Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования.
7.2. По окончанию дефектации Исполнитель должен подготовить и предоставить Заказчику на согласование акт дефектации с отражением в нем фактического состояния турбоагрегата и объема необходимого ремонта.
7.3. Исполнитель должен гарантировать отсутствие останова турбоагрегата по вине Исполнителя в течение периода подконтрольной эксплуатации - 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения приемо-сдаточных испытаний, в период приема-сдаточных испытаний допускается 1 (один) останов на срок до 3 (трех) суток для устранения выявленных во время подконтрольной эксплуатации дефектов, что не является нарушением указанного 30 (дневного) срока. При установлении необоснованного останова турбоагрегата в течение периода подконтрольной эксплуатации, тридцатидневный срок подконтрольной эксплуатации прерывается и начинает течь заново с даты повторного пуска турбоагрегата и так, до тех пор, пока турбоагрегат не проработает безостановочно в течение 30 (тридцати) календарных дней.
7.4. При выявлении в течении 2 (двух) лет со дня приемки услуг Заказчиком недостатков выполненного капительного ремонта турбоагрегата Туман-4К ст.№1 Верхне-Мутновской электрической станции (ВМГеоЭС) Исполнитель должен самостоятельно и за свой счет устранить выявленные недостатки.

8. Требования к Участнику закупки
8.1. Участник закупки должен обладать следующими кадровыми ресурсами (персоналом):
· не менее 1 (одного) сварщика не ниже 5 разряда,
· не менее 2 (двух) слесарей по ремонту тепломеханического оборудования не ниже 3 разряда,
· не менее 1 (одного) слесаря по ремонту тепломеханического оборудования не ниже 4 разряда,
· не менее 1 (одного) крановщика-стропальщика,
· не менее 1 (одного) дефектоскописта. 
Соответствие Участника закупки установленным требованиям должно подтверждаться предоставлением в составе предложения Участника сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», подготовленных по предусмотренной Документацией о закупке форме.
8.2. Участник закупки должен обладать следующим опытом выполнения аналогичных договоров: выполнение средних или капитальных ремонтов турбоагрегатов. При этом за период с 01.01.2017 по дату подачи заявки Участником должны быть исполнены обязательства не менее, чем по 2 (двум) аналогичным договорам.
		Соответствие Участника закупки установленным требованиям должно подтверждаться предоставлением в составе предложения Участника сведений «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», подготовленных по форме, предусмотренной Документацией о закупке. С приложением заверенных в соответствии с требованиями Документации о закупке копий договоров, указанных в «Справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», а также актов, подтверждающих исполнение таких договоров (Цена в договорах и актах может быть сокрыта).

9. Требования к ценообразованию
9.1. В составе заявки Участник закупки должен предоставить локальный сметный расчет, составленный по форме и в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям.
9.2. При установлении стоимости с учетом НДС, стоимость должна указываться как с учетом, так и без учета НДС.
9.3. В локальном сметном расчете должны быть учтены непредвиденные расходы в размере 1,5 % от общей стоимости услуг. Непредвиденные расходы остаются у Заказчика и будут использованы при оплате дополнительного объема услуг в соответствии с актом дефектации.

10.  Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком
10.1. Заказчик может за свой счет обеспечить доставку персонала Исполнителя от административного здания АО «Геотерм» (г. Петропавловске-Камчатский, ул. Академика Королева, 60) к месту оказания услуг и обратно в согласованные даты не менее чем за 10 (десять) дней до планируемых дней заезда/отъезда.
10.2. Заказчик за свой счет оказывает услуги по размещению персонал Исполнителя (оказывает услуги проживания) на территории Мутновского месторождения парогидротерм. 
10.3. Заказчик оказывает Подрядчику услуги по обеспечению его работников трехразовым питанием по тарифам Заказчикам. Стоимость услуг питания на 1 (одного) человека в сутки составляет 890 руб. с учетом НДС, в том числе завтрак – 180 руб., обед – 450 руб., ужин –260 руб. 

11. Приложения
11.1 Приложение 1 «Требования к оформлению и составлению сметной документации» на 2 л.
Приложение 1
к Техническим требованиям по Лоту № 0003-РЕМ-2019-Геотерм

Требования к оформлению и составлению сметной документации
11. Локальные сметные расчеты должны быть выполнены в программе «Гранд-Смета». Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее – ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 8.1.
11. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
11. Локальные сметные расчеты на СМР составлять на основе действующих единичных расценок утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный Министерством регионального развития Российской Федерации (далее – Минрегион России), с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанные в приложении к письмам Минрегиона России.
11. Основными нормативными базами для составления сметной документации должна быть база, утвержденная Минрегионом России по Камчатскому краю, или ведомственная база ЦКБ «Энергоремонт», - применение других ведомственных баз, а также баз, не утвержденных Минрегионом России по Камчатскому краю, не допускается.
11. При составлении смет с использованием в качестве нормативной базы «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» разработки ЦКБ «Энергоремонт» обязательно приложить обоснованный расчет поправочного индекса к Базовым Ценам. Поправочный индекс не должен превышать установленный предельный коэффициент на ремонт, наладку и обследование энергетического оборудования.
11. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы», утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов. 
11. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР по сборнику «Стройинформ», действующему на момент составления сметы, а также на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по Камчатскому краю.
11. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются попозиционно.
11. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
11. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» для смет, составленных по единичным расценкам базисно-индексным методом – «Полный локальный сметный расчет (полная форма; только в MS Excel)», 17 граф.
11. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки. 
11. Точный объём ремонта определяется по результатам дефектации. Если по результатам дефектации потребуется проведение дополнительных работ, не предусмотренных разделом 6 Технических требований, а их общая стоимость не будет превышать 1,5 % от цены ремонта, то такие работы выполняются Исполнителем за счет затрат на непредвиденные работы. Если по результатам дефектации потребуется проведение дополнительных работ на сумму, превышающую 1,5 % от цены договора, то Исполнитель должен согласовать с Заказчиком увеличение объема ремонта и соответственно цены договора, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
11. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
[bookmark: _GoBack]- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета» и Excel), полностью соответствующему, бумажному варианту. 
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